
HITOP ACID: é recomendado para a limpeza e remoção de ferrugem, além de realizar a fosfatização

em processos de tratamento de carretinhas e superfícies resistentes ao ácido. Ideal para uso em

indústrias de processamento de alimentos, como frigoríficos e laticínios.

 

 

 

Ácido clorídrico, tensoativo aniônico e veículo.

  

Limpeza de superfícies – Aplicar HITOP ACID na concentração de 1% até 5% em temperatura ambiente, deixar

agir da superfície de 5 a 15 minutos. Se necessário, proceder ação mecânica com equipamento adequado

dependendo do acúmulo de sujidade incrustada, proceder o enxágue em seguida.

Limpeza por imersão – Diluir HITOP ACID na concentração de 7% até 15% em temperatura ambiente. Imergir

as peças em um tanque ou recipiente apropriado com a solução por 5 a 20 minutos. Dependendo do acúmulo

de concentração do produto. Após este processo o enxágue deverá ser realizado.

Este produto deverá ser manipulado sobre superfície plana, ou piso nivelado. É imprescindível a utilização

dos equipamentos de segurança individual (EPI’S) para o manuseio do produto. Após a utilização do

produto, verificar se a embalagem está completamente fechada. A embalagem deverá ser armazenada em

local seco, livre de calor e do sol. Utilizar grade de piso plástica para armazenamento do produto.

Aspecto físico: Líquido transparente

Cor: Incolor

Odor: Característico

pH puro: 0,60 a 1,60

Densidade (g/cm³): 1,000 a 1,100

Produto Biodegradável
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8. Dados Legais da Empresa

Produção moderna e rigoroso controle de laboratório asseguram qualidade uniforme por todo o tempo. Assim, todos
os produtos HI TOP são garantidos para a total satisfação do usuário.

SAC: Consulte o seu representante ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (32) 99123-3573 ou
entre em contato no e-mail: comercial@hitopbrasil.com.br 

9. SAC

 
Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente 
na Ficha de Segurança (FDS).  

 
Caixa 4x5 Litros | Bombona 50 Litros


